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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
 

Биомат БТМ-СО/100 
 

1. Описание  
 
Представляет собой многослойное рулонное полотно, которое состоит из разных видов 
биоразлагающихся естественных волокон, между слоями которого смесь семян многолетних трав и 
минеральных удобрений. Предназначен для восстановления растительного слоя и защиты поверхности 
почвы от эрозии, имеет структуру двухслойного полотна, состоящего из натуральных волокон, которые 
перегнивая, создают благоприятные условия для роста травянистой растительности. 
 

2. Технические характеристики: 
 

Наименование показателей 
Ед.             
изм. 

Значение 
показателя 

01. Содержание семян г/м2 100±10% 

02. Содержание удобрений г/м2 100±10% 

03. Поверхностная плотность биомата г/м2 650±10% 

04. Толщина при нагрузке 2,0 кПа мм 5-8 

05. Разрывная нагрузка 
                                                                      - продольная, не менее 
                                                                      - поперечная, не менее 

 
кН/м 
кН/м 

 
1,5 
2 

06. Влажность                                                                    - не более  % 8 

07. Биологическая разлагаемость % 100 

08. Длина материала в рулоне пог.м. 25 
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Материал производится согласно  СТО 65624562-006-2011.                                            
 
Производитель  не несёт ответственности за изменение 
свойств  материала вследствие нарушения технологического 
процесса укладки или неправильного применения в проектных 
расчетах. 


